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De bedenken, bouwen en fmberen te verkopen van ‘wunderbare’ precisiegeweren lijkt in Duitsland Volkssport nr. Eins te zijn

eworden. Met alle gevo

an zelfs weleens een grote stap voorwaarts zijn!

rouwe lezers kennen inmiddels de

visie die deze redactie heett op sni-

pergeweren. Ruwweg zijn ze in
twee categorieen te verdelen. Zo zijn er de
militaire sniperbuksen die eenvoudig te
bedienen zijn en betrouwbaar tot aan mini-
maal 600 meter een persoon kunnen uitscha-
kelen, Dit zijn wapens die extreem robuust
moeten zijn omdat ze cen ruig leven zullen
leiden.

gaans onder ‘luxere’ omstandigheden dan
zin “groene’ vakgenool, Er zijn geen missies
diep in vijandehjk gebied. Geen ruwe ritten
in stuggeveerde voertuigen door ruig terrein.
Geen noodzaak om het wapen voor zelfver-
dediging in te moeten zetten. En de schoots-
afstanden zyn dikwijls aanzienlijk korter.
(Gemiddeld niet meer dan 120 meter, maar
het hangt er een beetje vanal welk onderzoek
Je raadpleegl.) Kortom: scherpschutterswa-

Pourie

De tegenhanger is het precisicgeweer dat
door politiescherpschutters wordt gebruikt.
Op dit terrein kunnen ontwerpers, verkopers
en kopers zich veel meer te buiten gaan aan
extraatjes en high-end technische snufjes.
Immers, de “blauwe’ sniper opereert door-

De veiligheidspal s goed geplaatst. Let op:
dit magazin is het stand-by exemplaar!
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pens voor de politic mogen best wat geavan-
ceerder en mogelijk iets kwetsbaarder zijn
omdat ze minder zwaar belast zullen wor-
den.

Entree van de AMP DSR 1.

DE TECHNIEK

Het meest opvallende kenmerk van de DSR
I 1s het feit dat dit geweer een bull pup con-
figuratie heett. Vrij vertaald betekent dit dat
de pistoolgreep voor de patroonhouder zit en
de trekker dienovereenkomstig een heel stuk
voor de grendel woont. Wat men in feite
heeft gedaan 1s de loze ruimte die bij cen
conventioneel geweer door de kolt wordt
gevormd, benutten door er essentiéle onder-
delen zoals de grendel in onder te brengen.
Het netto-resultaat 1s dat staartstuk en loop
vele centimeters naar achieren kunnen ver-
huizen zodat het wapen even zovele centi-
meters korter wordl. De mensen van AMP
uit Puchheim, Duitsland hadden de smaak
kennelyjk goed te pakken. Zo'n beetje 1eder
vrij stukje geweer hebben ze gebruik om iets

igen van dien. De AMP DSR steekt gelukkig met kop en schouders boven al het voorgaande vit. Het

De DSR 1 kan in 338 Lapuwa Magiwm, 300
Winchester Magmum en in 308 Winchesier
worden gekamerd. Enin alles dat er tissenin
zZit:

bijzonders aan, in of op te bouwen. Het echte
hart van de DSR1 is de loop. Een magnitie-
ke rakker uit de Verenigde Staten (Shilen).
Zyn monding is opgesierd mel cen serieus
ogende rem. Aan de kamer-zijde vinden we
een loopverlenging waar de 6-nokkige gren-
del zich i vastklauwt. Tijdens het afvuren
van een patroon zi)n loop en grendel dus één
systeem dat de gasdruk zelf in bedwang
houdt.

LicHTE LADE

Die primaire afvuurkracht hoeft dus niet
door de kolf/lade/behuizing opgevangen te
worden. Da’s mooi want die kan dan van
hochfestern Aluminium worden gemaakt.
Makkelijk te bewerken en licht van gewicht.
De loop schuift met een pasvlak van riante
afmetingen in deze kast. Driec zware inbus-
bouten trekken die vervolgens klem om de
loop.

De afsluiter is voorzien van zes grendelnok-
ken aan zijn voorkant en een telescoperend
geleide/stuurstuk over zijn achterzijde. Het
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De aantal verstelmogelijkheden liegt er niet om

geheel werkt met een inpandig slagstuk dat
een hele korte slagpin een opduvel geeft. De
grendelsteel is vanwege de bull pup configu-
ratie vlak achter de grendelnokken aange-
bracht en is heel kort. Een plunjer-uitwerper
en geveerde patroontrekker van het Sako-
type ronden de kwestie adequaat af.
Waarom die geleide-bus? A.Om de alumini-
um kast zoveel mogelijk te ontzien. Staal in
alu wil nog weleens gaan “vreten’. B.Omdat
er achter in de kast geen ruimte meer is voor
een conventioneel uitgevoerde (lees: lange)
grendel.

ALLES IS VERSTELBAAR

De onderzijde van de kast is een kunststof
aangelegenheid. Hij bevat de pistoolgreep.
de trekker en de twee magazijn-ligplaatsen.
Twee patroonhouders? Ja, eentje (de achter-
ste) die daadwerkelijk munitie aanvoert en
de ander (vlak voor de trekkerbeugel) die als
stand-by dient.

Direct boven de trekker is de veiligheidspal
aangebracht. Naar voren staat “ie op “vuren”
en recht op in de middenstand blokkeert hij
alleen de trekker. Naar achteren (markering

De snuit van de DSR 1 is zonder meer tmpo-
sant!

“S") blokkeert hij tevens de grendel. De
manier waarop is aandoenlijk simpel: een
heel klein pennetje schuift in een vitsparink-

je van de grendelsteel.

De bovenzijde van de kast is uiteraard voor-
zien van een Weaver rail aan de voorkant en
een in hoogte instelbare wangsteun aan de
achterkant. Zo, het begint al enigszins op een
geweer le lijken.

De achterwand van de kast wordt gevormd
door een ingenieuze schoudersteun, De unit
bevat een in hoogte instelbare kolfplaat.
Tevens 1s er een uitschuifbare steun die als
cen duveltje uit een doosje tevoorschijn
springt wanneer men de fijnverstelling in
zijn geheel naar achteren drukt. Tot slot kan
de ganse eenheid in de lengterichting op zes
posities onder de kast worden gefixeerd.
Men moet wel een hele vreemde lichaams-
bouw hebben wil deze schoudersteun niet op
maat al e regelen zijn.

VOORSTEUN

De voorzijde van de kast gaat over in ecen
stoer uitziende, cilindrische loopmantel. Die
neemt de Weaver rail overigens gewoon
over. Niel voor niets. Geheel tegen de regels
in heeft AMP namelijk het scharnier/draai-
punt van de voorsteun hoven de loop aange-
bracht in plaats van er onder. Dat scharnier
kan op zijn beurt in lengterichting worden
verschoven en in een van de uitsparingen
van de rail worden vastgezet. In de schui-
vende unit zijn overigens de kunststof klem-
men opgenomen die de poten in omhoogge-
klapte positie houden. De poten zijn in leng-
te instelbaar.

Aan de voorzijde van de loopmantel is een
eindstuk gemonteerd. Tussen dit onderdeel
en de kast lopen twee geleidestangen.
Hierover kan het “voorhout’ heen en weer
worden geschoven en op verschillende posi-
ties worden vastgezel.

Mechanische richtmiddelen zijn niet aan
boord. De DSR 1 moet het van optiek heb-
ben. Uiteraard staat het de klant vrij om
‘glas® naar eigen keuze te monteren. AMP
kan een vaste (STANAG) en een snel-

afneembare mount leveren. Ook hier komt
het nut van die doorlopende Weaver rail naar
voren. Voor de standaard scope is nog plen-
ty ruimte beschikbaar. Bijvoorbeeld om een
restlichtversterker te plaatsen.

EEN GEHEEL

Finish van de DSR 1 is ronduit voortreffe-
lijk. Nergens is een bocht afgesneden.
Nergens is een bewerkingsspoor te vinden.
Nergens is een alles verradende Kier te ont-
dekken. De overall impression is er een van
egale, groengrijze manganering. Natuurlijk,
er zijn verschillende materialen gebruikt, er
zijn maar weinig vlakken aan elkaar gelijk
zijn en er zitten de nodige onwennige details
in het uiterlijk. maar desondanks is het AMP
gelukt er één geheel van te maken. Best
knap, want normaliter is een overgang van
bijvoorbeeld een hoekige kast naar een ronde
loopmantel visueel storend. En normaliter
geeft cen multi-instelbare schoudersteun een
serieus wapen iets amateuristisch mee. De
DSR komt echter zeer imposant over. De
geperforeerde loopmantel. De zware mon-
dingsrem. De roestvast stalen magazijnen
{waaraan laswerk is

uitzinnig  fraai

gepleegd!). De eerste indruk is er een van

Gewend als we zijn aan conventionele (non-
bullpup) grendels, hebben we die van de
DRS [ per abuis achterstevoren neergelegd!

ecen militair uitrustingstuk. Een volautoma-
tisch ondersteuningswapen wellicht. Een
zware Jongen die met veel lawaai een regen
projectielen het voorterrein in kan sturen.
Niets is minder waar. De DSR 1 is een ras-
cechte  precisiebuks.  Dat  bleck
Wapenhandel Keijer ons in de gelegenheid

toen
stelde ermee te schieten.

SENSUEEL

Ons testwapen was gekamerd in .300
Winchester Magnum. Een ‘riskant’ kaliber
omdat de patroon headspaced op de gordel
vlak boven de hulsvoet. Op zich niet eens zo
heel erg ware het niet zo dat munitiefabri-
kanten in veel gevallen maar ‘een eind weg
rommelen” met de exacte plek van die rand.
En dus mocten geweermakers bij het maken
van de corresponderende ruimte in de kamer
de nodige tolerantie in acht nemen. Dat is
jammer omdat bij deze kwesties ‘extra ruim-
te’ te vertalen is in ‘extra ruimte tussen de
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