


CARABINE DE SNIPER AMP

MODELE : Carabine de tireur d’élite DSR
N°1 Police

FABRICANT : AMP Technical Services

PRIX : Inconnu en France, en Allemagne
environ 45 000 F modéle de base (sans
optique)

CALIBRES : .308 Winch. (7,62x51 NATO),
300 Win, Mag,, .338 Lapua Mag.

CAPACITE : 5 cartouches (4 en .338)
LONGUEUR TOTALE : 100 cm

LONGUEUR CANON : 65 cm standard, 79 cm
sur option (seulement en .308)

POIDS : 5 900 g, lunette et montage fixe 1
400 g, chargeur 360 g, bipied 670 g
FINITIONS STANDARD : Boitier alu haute
résistance, bedding synthétique ulira-rigide,
culasse escamotable bull-pup & 6 tenons,
détente réglable double bossette, sécurité
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manuelle 3 positions, crosse anatomique

e le
OPTIONS STANDARD : Frein de bouche
vissé, 2e chargeur sur Farme, montage fixe
sur rail Picatinny sur toute la longueur
boitier/canon
OPTIONS SUR DEMANDE : Sllencleux
intégral, arme pour gaucher, chargeurs
supplémentaires, étui de transport souple ou
rigide, bipied escamotable et amovible,
bretelle de transport, kit de nettoyage
ORGANES DE VISEE : Optique diumne toutes
marques, optique de nuit supplémentaire
CLASSEMENT : 5e catégorie vente libre sur
présentation licence de tir ou permis de
chasser, soumise i déclaration (.300 et .338),
Ire catégorie soumise i autorisation
préfectorale (.308)
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Comme sur des rails : Le bipied
intégré et détachable du fusil DRS
coulisse le long du rail Picatinny,
il est réglable sur un axe pivotant
en hauteur et en longueur.

a profession de foi
d’AMP consiste a n'of-
frir que des produits et
top niveau, ce qui
réduit pour I'instant son cata-
logue a un seul modéle décliné
il est yrai sous au moins trois
versions différentes. Il faut en
fait davantage parler d'un « sys-
teme d'arme » complet com-
prenant fusil, accessoires et
visées spécifiques ainsi que
des munitions spéciales cor-
respondantes. Les diffé-
rentes composantes de ce
systeme doivent absolu-
ment s'adapter parfaitement
entre elles pour permetire les
meilleures performances pos-
sibles. En la matiere, la per-
fection est nécessaire, et le tir
de haute précision sur cible
humaine ne tolere pas d’erreur
ni d'a-peu-pres. Ce systeme est
le fruit de nombreuses années
d’expériences accumulées par
I'équipe d'AMP, cumulées et
mises en geuvre conjointement
avee celles des utilisateurs pro-
fessionnels ainsi que les touts
derniers développements dans
les tactiques et la doctrine des
tireurs d'élite militaires ou de
police. Le fabricant veille tou-
jours a présenter a ses clients
un package de solutions le plus
complet et le plus modulaire
possible. L'objectif’ prioritaire
lors de la mise au point de la

DSR  N°1
ayant éte la pre-
cision, 'arme est
prévue pour s'impo-
ser lorsque cetie
qualité est recher-
chée avant toute cho-
se. Les trois variantes
en sont respectivement
: Larme standard (canon
65 cm), le modeéle rallon-
g¢ (canon 79 cm, seule-
ment en .308) et celui a
silencieux intégré (.308
seulement).

Un concept

modulaire

Pour permettre de satisfaire les
différents types de situations
opérationnelles intervenant
dans le tir de précision de poli-
ce ou militaire, I'arme possede
un configuration modulaire,
tant au niveau de I"aspect que
des calibres. Ce principe a des
avantages aussi bien au niveau
technique qu'au niveau com-
mercial, les services du maté-
riel ou autorités officielles char-
gées de l'achat pouvant ainsi
choisir « sur mesure » la confi-
guration idéale par rapport au
modele de base a la fois en
fonction de leurs besoins opé-
rationnels et de I'enveloppe qui
leur est allouée. La modulari-
& permel

en outre de
répondre au cahier des
charges particulier d'un
acheteur en poussant
trés loin le souci de
spécialisation, le tout
en tres peu de
temps... Ce qui
n'empéchera pas le
service (qui s'en est doté
de commander plus tard des
kits de conversion ou d’amé-
lioration, et méme de changer
le calibre de 'arme.
Les solutions adoptées au
niveau de la fabrication ont
permis l'utilisation de maté-
riaux de haute technologie
tels que I'aluminium, le titane
ou les matieres synthétiques
renforcée de fibre de verre,
aussi bien au niveau de cer-
taines pieces spécifiques que
d’ensembles fonetionnels com-
plets. Une combinaison judi-
cieuse de ces derniers permet
de rester dans une norme de
poids raisonnable tout en
conservant la plus grande soli-
dité et durabhilité.

Une arme de pro

La DSR N°1 Police se présen-
ie comme une carabine ultra-
précise et compacte. Elle est
pour linstant disponible en
trois calibres seulement : 308
Winchester, .300 Winchester
Magnum et .338 Lapua
Magnum. Son concepteur nous
a toutefois confié que compte
tenu de la flexibilité du mode
de production, il lui était pos-
sible de répondre a des com-
mandes  unitaires  dans
d’autres calibres, sous réser-
ve qu’ils soient compatibles
avec la conception et les cotes
générales de I'arme, princi-
palement au niveau de 'en-
semble boitier-culasse et du
chargeur, ce qui exclut toute
munition inférieure au .243
(les dimensions du bloc culas-
se permettent ['utilisation de
toute munition dont le dia-
metre de collet va jusqu’a 15

mm pour une longueur tota-
le de I'étui de 97 mm). La DSR
est une arme professionnelle
spécialement destinée a des
professionnels, elle ne s'ac-
commode que de calibres
correspondants. Les caracté-
ristiques principales sont les
suivantes : Structure modu-
laire, configuration Bullpup
assurant une grande compa-
cité (1 m hors tout), ver-
rouillage direct dans une
extension du canon, canons
interchangeables,  second
chargeur supplémentaire a

I'avant, détente réglable a
double bossette.

Des caractéristiques
top niveau

Le verrouillage est réalisé par
un bloc rotatif télescopique
tournant a 45° dont la téte por-
le six tenons répartis sur deux
rangées et qui viennent s’en-
castrer directement dans une
extension du canon.

Le bloc-canon est interchan-
geable avec une simple clé
fournie qui libere trois vis
transversales au niveau de la

jonction avec le boitier de

culasse. L'opération est tres
aisée et ne prend que quelques
secondes. Le canon de lon-
gueur standard 65 cm est ter-
miné par un frein de bou-
che/cache-flamme & quatre
évents verticaux paralléles
particulierement efficace.
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Le chargeur amovible, parti-
culierement bien congu, est a
simple rangée verticale. Sa
construction également modu-
laire, grice a des cales for-
mées de bloes synthétiques
venant « habiller » une siruc-
ture en alliage d’aluminium
renforcé a la base par une
enveloppe polymere, permet
de s’adapter a plusieurs

Concept global : L' “unité
compléte” DSR N°1 en mallette
aluminium renforcée, avec ses
chargeurs et son nécessaire de
nettoyage comprenant différents

prays et solvants haut de gamme.

20 ans d’expérience :
C'est ce qu'il a fallu & Giinter
Kirnstitter pour peaufiner son
fusil de tireur d’élite, en
collaboration avec les
utilisateurs aupres desquels il
reste toujours a I'écoute.

calibres. Cette caracté-
ristique concourt au
caractere encore plus
polyvalent et a I'adapta-
bilité de 'arme. Autre
caractéristique origina-
le, cette derniere est
équipée d'un second
chargeur clipe a I'avant
sur un faux puits de
chargeur au niveau de la
main faible du tireur
D'un mouvement fluide et
parfaitement naturel, celui-ci
peut en cas de besoin tac-
tique (chargeur principal
vide, changement de type de
projectile) approvisionner
I'arme qui redevient opéra-
tionnelle en une seconde.
Cette caracteristique le rend
infiniment plus pratique et
étudiée que les chargeurs
supplémentaires dans la
crosse que 'on rencontre sur
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'HOMME DERRIERE LE PRODUIT

Créée en octobre 1998, la société A.M.P. [Ammunition
Marksmanrifles Protection) fait sa premiére apparition en public
lors du salon L.W.A. 2000. Louverture sur le marché américain
est prévue a Las Vegas pour le prochain salon Shot Show en jan-
vier 2002 dans le cadre du pavillon allemand. Elle est aujourd’hui
représentée en Autriche, Italie et Hollande (oii les militaires sem-
blent décus de leurs carabines Accuracy), mais cherche un dis-
tribiteur spécialisé pour la France qui puisse la mettre en contact
avec le marché professionnel. A la téte de I'entreprise, Giinter
Kimstatter (a gauche sur la photo) fait ses classes a Ferlach, le
berceau autrichien de I'armurerie traditionnelle et centre de for-
mation réputé. Il connait ensuite un parcours et une carriere clas-
siques mais prestigieux en passant chez la plupart des grands fabri-
cants d’armes germaniques : Steyr, HK et Mauser. Il y développe
de longue date des contacts privilégiés avec les utilisateurs poli-
ciers et militaires et la plupart des groupes d’élite européens. La
mise au point du fusil DSR, qui correspond a la création de son
entreprise, n’est que I'aboutissement de 20 ans de travail d’op-
timisation et de recherche a Pécoute des besoins de ses clients
(a 95% les forces de Fordre et 'armée). Le personnage a droite,
. que Monsieur Kimstitter se flatte de compter parmi ses proches,
n'est autre que le créateur du GSG9, la plus prestigieuse unité
spéciale allemande et ulilisatrice de ses armes. AMP produit actuel-
lement environ 120 armes par an, volume qui devrait doubler rapi-
dement grace au marché US. AMP Technical Services GmbH, tel. o
- 00 49 7403 914 650, fax : -651, E-mail : 6.KST@AMP-TS.com b—

Surélevé :
le pied !
supplémentaire qui

sort de la,crusse (;t Sans ou s dm uelques
stabilise I'ensemble secondes, six réglages sol'li

est télescopique,
pour les angles de tir
inhabituels.

possibles au niveau crosse.
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certaines armes, d'un accis
moins pratique. La sécurité
manuelle est située & droite, au
milieu de 'arme, trés légere-
ment au dessus du pontet. Elle
est constituée d'un poussoir qui
agit sur la détente et compor-
te trois positions : Blocage
complet culasse et percussion
vers l'arriere (S). blocage de la
percussion seulement au milieu
et prét au tir vers Favant ( F),
La délente, massive, de poids
ajustable, décroche apres une
course de quelques mm jusqu’a
une position intermédiaire. Elle
s'inscrit dans un large pontet
qui rend possible 1utilisation
avec des gants.

Sur demande spéciale, la poi-
gnée-pistolet anatomique peut
éventuellement étre moulée
sur 'empreinte exacte de la
main du tireur. La crosse est
terminée par un pied finement
réglable. D'une fagon généra-
le sur 'ensemble de la DSR N°1,
neuf réglages sont instantané-
ment accessibles sans outils et
toul en restant le cas échéant

en position de tir : Trois au
niveau de la crosse (buse
appuie-joue articulé en hauteur
sur ressort, bloc terminal ajus-
table en longueur, plagque de
couche coulissante eu hau-
teur, ) ; trois au niveau du pied
arriere (axe principal réglable
en hauteur par la double molet-
ie faisant blocage et assurant le
réglage fin par rotation, plus
rallonge réglable en hauteur et
verrouillée par une tige per-
pendiculaire) : un au niveau du
garde-main avant qui coulisse
sur deux fortes tiges paralleles
sous le canon ; deux enfin sur
le bipied (détachable) qui cou-
lisse de la méme fagon sur un
rail type Picatinny coiffant le
manchon du canon et dont
chaque branche est escamo-
table séparément. L'un et
lautre pied sont par ailleurs
repliables de part et d'autre le
long du canon et leurs points
d’appui viennent s'accrocher
solidement dans deux clips.
Autre fait remarquable dicté
tant par le bon sens que par
Iexpérience. le point de fixation
du hipied se situe non pas sous
le canon, comme il est d’usage
normalement, mais au dessus,
Le poids de 'arme se faisant
sentir verticalement tend i
stabiliser celle-ci, la ren-
dant par conséquent
moins sujette aux
vibrations du fait
de la posi-

tion du

centre  de

gravite.

Dernier raffi-
nement ergo-
nomigue  mais
certainement
pas un gadget superflu, la DSR
N"1 est pourvue de deux points
d'ancrage a décrochement
rapide sur son flanc gauche. Le
fabricant propose d'y fixer une
large bretelle double en matie-
re synthétique qui fait office de
brélage de transport. Larme
etant ainsi fixée sur le dos lais-
s¢ une entiere liberté de mou-
vement au porteur et, compte
tenu de sa compacité, ne dépas-
se pas respectivement le som-
met de la téte et le niveau des
reins, évilant de s'accrocher a
des obstacles et permettant
méme de s’asseoir sans géne.
Pour le transport, AMP com-
mercialise des sacs de trans-
port renforcés el matelassées
en Cordura, dont un modele
peut se déplier pour former
tapis de tir, ou des valises
rigides compartimentées en
maliere synthétique ou en alu-
minium renforcé.

L’épreuve du stand

Les essais se sont déroulés en
Allemagne, a l'invitation du
fabricant. Le stand de tir
militaire a grande distance
initialement prévu pour les
essais s'étant avéré indispo-
nible a la derniere minute
pour raison de sécurité (lides
a l'actualité internationale)
nous avons hélas di nous

* Dotation remarquée:
. Les armes AMP équipent déja le

G5GY et les snipers de nombre
d'unités prestigieuses de la police
et de I'armée.

Longueur au choix :
Le fusil DSR est
livrable avec canon
standard de 65 ou
rallongé & 79 cm.
La premiére version
offre une rare
compacité.

contenter d'un pas de tir
intérieur 4 100 m. Dés la pre-
miere manipulation et avant
méme de commencer a tirer,
nous avons été fortement
impressionnés a la fois par la
parfaite ergonomie et I'im-
pression de sérieux et déga-
gé. Larme &4 un « look »
incontestable, mais cet allure
générale correspond en fait a
une multitude d’aspects pra-
tiques qui monfrent que tout,
jusque dans les moindres
détails, a été pensé, calculé,
puis con¢u et encore amélio-
ré dans un souci d'efficacité
et de performances extrémes.
Le maniement de la culasse et
des chargeurs est d'une
incrovable fluidité et d’une
douceur incomparable. Le
verrouillage/déverrouillage se
fait avec le petit doigl. Toutes
les commandes sont situées
exactement i ot elles doivent
éire, et 'on sent immeédiate-
ment que tout cela est le
résultat d'une longue expé-
rience et I'aboutissement de
recherches trés poussées
Apres quelques minutes d'uti-
lisation, le changement de
chargeur par exemple se fait
naturellement, sans avoir
besoin de visualise son geste
el sans accroc, sans forcer ni
tatonner. Incroyable !
Paradoxalement,la DSR N°1
est une arme ultra-simple
mais trés technique, qu'il faut
apprendre a utiliser pour en
tirer le meilleur. N'importe
quelle optique de qualité peut
y étre montée. AMP installe
indifféremment des Leupold,
Lightforce, Zeiss ou
Swarovski, mais préconise
par expérience soit Schmidt &
Bender soit Hensoldt (lunettes
réglementaires allemandes,
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