


Das AMP-Scharfschiitzengewehr DSR No. 1

Wenn ein Polizeischarfschiitze schieBen
mubB, so geht es um Leben oder Tod.
En tsprechend kompromiBlos sollte daher

auch seine Waffe sein.

Von RALPH WILHELM

er einzige Einsatzzweck
D einersolchen Watffe liegt

in der Rettung von Men-
schenleben. Wenn die Seharf-
schiitzen zum Einsaiz kommen,
haben alle anderen Mittel ver-
sagl, und es geht nur noch dar-
um, das Leben der Geiseln zu
retten. In solch einer Situation
mufd sich der Scharfschutze auf
seine Waffe verlassen konnen.
Ein perfektes Zusammenspiel
zwischen Mensch und Waffe,
Optik sowie Munition ist in
diesen Sekunden unabdingbare
Voraussetzung fiir den lebens-
rettenden Schuf3.
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Das DSR-No.-1-
Waffensystem

Bei dem nachfolgend vorge-
stellten Kurzgewehr (102 cm,
5,8 kg) fir polizeiliche Scharf-
schiitzen handelt es sich um
einen Prototyp, der von AMP

in enger Zusammenarbeit mit
von Prazisions-

Mitgliedern
schiitzenkommandos entwik-
kelt wurde. An diesem werden
nun die eingebrachten Wiin-
sche der Scharfschiitzen in der
Praxis untersucht, um darauf
aufbauend mit kleinen Ande-
rungen in die Serienproduktion
zu gehen. Wahrend die vorlie-
genden Waffen das Kaliber .300

Win. Mag. aufweisen, werden in

Zukunft diverse Kaliber ange-
boten werden, darunter selbst-

verstindlich .308 Win. und .338

Lapua Magnum sowie spezielle
Schalldampferkaliber.

Das System

Das System besteht aus dem

eidentlichen  Systemgehiuse

mit darin befestigtem Lauf mit
Miindungshremse sowie dem
Hinterschaft. Das  System-
gehause selbst besteht wiede-
rum aus zwei fest miteinander
verklebten Teilen, der System-
hiilse und der Zielfernrohr-Auf-
nahmehiilse. Da der Lauf in der
Systemhiilse eingeschraubt ist
und die Zielfernrohr-Aufnah-
mehiilse in engster Passung
spielfrei um den Lauf herum
liegt, ist somit eine ideale Aus-
richtung des Zielfernrohres am
System gegeben. Um eine opti-
male Verbindung zu garantie-
ren, ist die Weaverschiene (137
mm lang) ein Teil der Zielfern-
rohr-Aufnahmehiilse. Dies be-
dingt zwar ein aufwendigeres
Herstellungsverfahren, ergibt
aber eine opltimale Verbindung.

Der Verschlufd verfligt tber

; zwel mal zwel hintereinander-

liegende Warzen mit einer Ver-
riegelungsfliche im Gehiuse

von elwas uber 120 mIn Z =
kimﬂng ‘wird der Verschlujs je-
doch in der Laufhiilse ve

geln, ‘wodurch Prizision und

Lebensda.uer positiv heemﬂuBt
werden.
Der VerschluB 1st absolut

konventionell aufgebaut ledig-

lich der an das vordere Ver-
schluende verlegte Kam-

merstengel ist ungewohnlich.
Dies hat aber ausschlielich er-
gonomische Griinde, da der
Kammerstengel aufgrund der
Kurzbauweise der Waffe sonst
in einer fur schnelle Repetier-
bewegungen ungiinstigen Posi-
tion lige.

Auf dem hinteren Ende der
Systemhilse sitzt der Hinter-
schaft. Dieser beinhaltet auch
die mit Moosgummi gepoi-.
sterte Backenauflage. Die gum-
mierte Schaftkappe ist selbst-
verstandlich hohenverstellbar.
Der Schaft selbst ist um 55 mm
ausziehbar, was durch einen
Hebel auf der rechten Seite
unterhalb der Backenauflage
bewerkstelligt wird. Da Scharf-
schiitzen im Anschlag gerne mit
der zweiten Hand den Hinter-
schaft festhalten, weistdas DSR
No. 1 einen in den Hinterschaft
integrierten zweiten Griff auf,
der ergonomisch ideal i den-'




AMPDSR No. 1

Anschlag mit tiberkreuzten Ar-
menist. Unten aus diesem Griff
ragt der 16 mm durchmessende
Erdsporn heraus. Dieser ist auf
maximal 75 mm ausziehbar. Er
hatzwei Einstellmodi, die Grob-
und die Feineinstellung. Zieht
man die Verstellmutter nach
hinten, so wird der Sporn
durch eine Feder ganz ausge-
fahren, kann aber auch leicht
auf Zwischenstufen eingestellt
werden. Die Feineinstellung
kann nun durch Drehen der grif-
figen Verstellmutter erfolgen.
Am anderen Ende der Sy-
stemhiilse ist der Lauf befestigt.
Dieser ist 6560 mm lang — bei ei-
ner Walfengesamtlinge von nur
1020 mm — und weist Kehlungen
auf. Er verfugt tiber ein klassi-
sches Feld-Zug-Profil mit 12°
Drallinge. Die Laufe eines be-
kannten europaischen Laufher-
stellers zeichnen sich durch ei-
ne spezielle Legierung aus, die
neben einer sehr geringen Rau-
heit auch ein langes Leben des
Laufes bei hoher Prizision ga-
rantiert. Auf der Mindung sitzt
eine aus Titan gefertigte Miin-
dungsbremse mit grofsen Prall-
flachen in konisch sich von 9 auf
12 mm erweiternden Doppel-
kammern. Dieser dampft den
doch sonst recht harten Riick-
stof’ der .300 Win. Mag. deutlich
spurbar und sehr gut ab.

Der Systemtrédger

Der Systemtrager beinhaltet
die Abzugeinrichtung und tragt
Rohrschuiz und Zweibein. Der
Trager selbst ist aus Aluminium
gefertigt und hat vor dem Ab-
zugbiigel eine Aufnahme fiir das
geladene Ersatzmagazin. Der
Schacht fuir das aktuell verwen-
dete Magazin sitzt in einem Win-
kel von 35 Grad nach unten
links am hinteren Ende des Tra-
gers zwischen Pistolen-
griff und Backenaufla-
ge. Im Systemtrager
sitzt die Abzugein- |
heit. Da es sich jaum
ein Kurzgewehr han-
delt, muis vom Abzug |
bzw. von der Abzug-
einheit mittels einer
20 em langen, kugel-
gelagerten  Abzug- |8
stange die Bewe-
gung auf den Ab-
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Rechts: Der Abzughiigel kann
abgekiappt werden, falls der
Scharfschiitze im Winter mit
Handschuhen schieBen muf.
Gut ist hier zu erkennen, wie
dlas Ersatzmagazin im System-
tréager hélt.

Unten: Das schrégsitzende
Magazin sowie der Kammer-
stengel am vorderen Ende des
Verschlusses ergeben ein un-
gewdhnliches Bild.

Die Handhabungspriifung
gibt dieser Konstruktion aber
recht.

Das Magazin hat auf beiden Sei-

ten einen Magazinhalter mit gro-

Ber Tastfldche. Der verbreiterte
Magazinboden verbessert das

Handling des Magazins.

zugstollen tibertragen werden.
Wie das abgebildete Abzugdia-
gramm beweist, st dies hervor-
ragend gelungen. Der Direkt-
abzug ist zwischen 1,0 und
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Ein gleichmiBiger Vorzug, ein
sehr sauberer Druckpunkt und
0,25 mm spéter bricht der
SchuB nach nur 3 mm Gesamt-
weg und bei einem maxima-
len Gewicht von 1,8 kg.

2,5 kg einstellbar und somit an
die Priaferenzen des Schiilzen
anzupassen. Das Abzugzingel
selbst ist 1 em breit und 2,7 em
hoch und kann axial um 14 mm
verschoben werden.
Aufderrechten Seite der Wat-
fe sitzt direkt oberhalb des Ab-
zugbiigels die Sicherung. Diese

greift in die Abzugstange ein,
In der oberen Stellung ist die
Waffe gesichert, in der unteren
schuf3bereit. Die 21x14 mm
grofde Tastfliche ermoglicht
eine sichere und schnelle Be-
dienung auch bei Dunkelheit.
Am vorderen Ende des Sy-
stemtragers ist der 40 mm
durchmessende unterbrochene
Laufschulzmantel mit vier
Schrauben befestigt. Dieser
umgibt das Rohr bis zur Mun-
dung. Sinn des Laufmantels ist
es, dafls der Lauf vollkommen
freiliegt, aber der Schiitze den-

Der Hinterschaft ist tiber die
Nuten am Systemgehdéuse
léngenverstellbar. Der kleine
Hebel untenlhinten am
Systemgehdéuse ist der Ver-
schiuBhalter.

Die Miindungsbremse des
AMP dimpft den RiickstoB der
300 Win. Mag. deutlich.
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